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一、概括及安全注意事项：

本光电自动纠偏控制系统采用交流同步电动机做为纠偏电动机，

配合透射型跟边光电眼或反射型跟边////跟线光电眼组成光电自动

纠偏控制系统。该自动光电纠偏控制系统具有纠偏响应速度快、

推力大、使用寿命长等特点，可广泛应用于印刷、包装等机械上

做自动纠偏控制。



二、产品规格及尺寸：

1111、控制器规格及安装尺寸：

1-1.1-1.1-1.1-1.控制器规格

1-21-21-21-2....控制器安装尺寸

型号 GXGK-7GXGK-7GXGK-7GXGK-7
工作电源 AC-220V/50HZ/3AAC-220V/50HZ/3AAC-220V/50HZ/3AAC-220V/50HZ/3A
电眼控制方式 单电眼////双电眼

响应速度 〈0.050.050.050.05秒
检测方式 检边////检线

控制方式 自动////自动居中////手动

工作环境 温度 0-400-400-400-40℃////湿度 80%RH80%RH80%RH80%RH以下

安装方式 嵌入式////立式

重量 2750g2750g2750g2750g
外型尺寸 265mm265mm265mm265mm×148mm148mm148mm148mm×184mm184mm184mm184mm（宽×高×深）

开孔尺寸 252mm252mm252mm252mm×125mm125mm125mm125mm×230mm230mm230mm230mm（宽×高×深）



2222、推动执行机构规格及尺寸：

☆纠偏电机的速度有 115115115115转、60606060转等规格，用户可根据实际要求选配 。

型号 GXZJ-C-110-115GXZJ-C-110-115GXZJ-C-110-115GXZJ-C-110-115 GXZJ-C-90-115GXZJ-C-90-115GXZJ-C-90-115GXZJ-C-90-115 GXZJ-C-70-115GXZJ-C-70-115GXZJ-C-70-115GXZJ-C-70-115 GXZJ-C-70-060GXZJ-C-70-060GXZJ-C-70-060GXZJ-C-70-060
电机规格 110-115110-115110-115110-115同步电机 90-11590-11590-11590-115同步电机 70-11570-11570-11570-115同步电机 70-06070-06070-06070-060同步电机

电机转速 115115115115转////分 115115115115转////分 115115115115转////分 60606060转////分
推物重量 1000kg1000kg1000kg1000kg 500kg500kg500kg500kg 300kg300kg300kg300kg
重量 10.5kg10.5kg10.5kg10.5kg 8.5kg8.5kg8.5kg8.5kg 7kg7kg7kg7kg
推动行程 150mm150mm150mm150mm
推动方式 滚珠丝杆

AAAA 565mm565mm565mm565mm 505mm505mm505mm505mm 490mm490mm490mm490mm
BBBB 370mm370mm370mm370mm 352mm352mm352mm352mm
CCCC 126mm126mm126mm126mm 106mm106mm106mm106mm 96mm96mm96mm96mm
DDDD 72mm72mm72mm72mm 62mm62mm62mm62mm
EEEE 35mm35mm35mm35mm 30mm30mm30mm30mm
FFFF 95mm95mm95mm95mm 80mm80mm80mm80mm
GGGG 70mm70mm70mm70mm 60mm60mm60mm60mm
HHHH 40mm40mm40mm40mm 35mm35mm35mm35mm
IIII 125mm125mm125mm125mm 110mm110mm110mm110mm
JJJJ 105mm105mm105mm105mm 90mm90mm90mm90mm
KKKK 60mm60mm60mm60mm 50mm50mm50mm50mm
LLLL 40mm40mm40mm40mm 30mm30mm30mm30mm
MMMM Φ10 Φ8

NNNN Φ12 Φ10

OOOO 138mm138mm138mm138mm 128mm128mm128mm128mm



三、产品使用与功能：

1111、控制器使用说明：

①....点动开关：分别按此两个开关可以点动同步电机使其正转或者反转，不

论纠偏控制器工作状态在自动或手动。

②....电眼选择开关：按此开关可以选择控制器工作于单电眼状态或双电眼状

态。一般单电眼用来跟踪印刷线和材料靠边跟踪，而双电眼主要用来跟

踪左右对称印刷（见下面事例图）。



③....电眼选择指示灯：分别指示电眼选择于单电眼状态或双电眼状态。

“Ⅰ”表示单电眼状态，“Ⅱ”表示双电眼状态。

④....极性选择开关：按此开关可以选择电眼的取极方式，即亮动作或

暗动作（见下面事例图）。

⑤....极性选择指示灯：分别指示跟踪电眼的取极方式。

⑥....自动////手动开关：按此开关控制器将进行自动纠偏状态。此时，同步

电机的正转或反转则由电眼检测到的色标是否偏离目标而控制。

再按此开关，控制器将处于手动纠偏状态。此时电机的正转或反转

则由开关“①”控制。

⑦....自动状态指示灯：当纠偏控制器处于自动工作状态时，此指示灯亮。

⑧....手动状态指示灯：当纠偏控制器处于手动工作状态时，此指示灯亮。

⑨....中心定位开关：按此开关纠偏执行器中心定位。

⑩....中心定位指示灯：此灯亮，纠偏执行器开始中心定位。中心定位

完成，此灯灭。

⑪.电机运转方向指示：“◢▬▬▬▬▬▬▬▬ ”“▬▬▬▬▬▬▬▬◣”此两条发光条分别指示

电机运转方向。

○12 .限位指示：“END”此指示条亮，表示纠偏执行器已经移到纠偏有效

范围两端的极限。



○13 .响应时间显示器：“TIME 时间”【50】表示响应时间短，电机响应

速度最快。【99】表示响应时间长，则电机响应速度最慢。

○14 .设置响应时间：改变响应 TIME 时间。需同时按“⑥”开关和“①”开关

（长按“⑥”开关，改变 点按“①”开关）。

2222、推动器使用说明：

①....固定端安装基座

②....移动架端安装基座

③....纠偏电机

④....中心定位开关

⑤....左右限位保护开关

⑥....推动器行程限位环

⑦....接线端航空插座

3333、光电眼选型：

☆客户可按实际跟踪材料选择透射型跟边光电眼或反射型跟边////跟线光电眼



四、产品接线示意图：
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